Conseils techniques 2

Les couleurs :

1- il faut analyser le document, cela met à jour une multitude de petits détails inaperçus dans une vision d'ensemble. Il faut les faire ressortir pour donner du relief à ce qui est plat. 

2- Il faut analyser les couleurs. Eloigner le sujet pour déterminer la couleur dominante de l'ensemble. Il faut ensuite l'éliminer du choix de couleurs à apporter. Si on l'utilise, elle ne sera présente que dans la plus faible des proportions par rapport aux autres. Rechercher une couleur qui figure en petite quantité, c'est elle qui devient dominante pour illuminer le sujet et que l'on choisira pour le passe partout.

3- Il faut ensuite placer les couleurs. Il existe un moyen mnémotechnique pour placer les couleurs. Imaginer que le document est un soleil, plus on s'éloigne de lui plus il fait nuit; le document est donc l'élément le plus clair, le biseau près du document est plus foncé que celui ci, le passe partout plus foncé que le biseau et ainsi de suite jusqu'à la baguette qui cerne l'ensemble de couleur foncé.

La fenêtre image :

La fenêtre image est la partie visible du document lorsque celui ci est encadré.

La fiche technique :

Elle est indispensable car elle comporte tous les éléments qui constituent un encadrement et guide en permanence le travail. Elle résume les opérations en un seul coup d'œil.

Exemple :

1er cas :

Document :

H = 10 cm

L = 15 cm

Espace : +2 cm

Empiétement : - 0 cm

Fenêtre image :

H : 10 + (2x2) = 14 cm

L : 15 + (2x2) = 19 cm

Marge = 7 cm

Dimensions extérieures totales

H : 14 + (7x2) = 28 cm

L : 19 + (7x2) = 33 cm

Biseau : 0,5 cm

Largeur du passe partout

7 – 0,5 = 6,5 cm

2ème cas

Document :

H = 10 cm

L = 15 cm

Espace : + 0 cm

Empiétement : - 0,5 cm

Fenêtre image :

H : 10 – 0,5 cm = 9,5 cm

L : 15 – 0,5 cm = 14,5 cm

Marge = 7 cm

Dimensions extérieures totales

H : 9,5 + (7x2) = 23,5 cm

L : 14,5 + (7x2) = 28,5 cm

Biseau : 0,5 cm

Largeur du passe partout

7 – 0,5 = 6,5 cm

La longueur et la largeur, ou hauteur et largeur du document sont les éléments de base à noter.

L'espace est à compter en plus du décor. Il correspond à la partie vierge du document qui cerne le décor. Il est toujours préférable à l'empiétement. 

L'empiètement est l'espace qui vient recouvrir le décor du document. Il est à soustraire de la grandeur du décor. Il s'effectue lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement  (pour les documents à bords vifs).

La fenêtre image résulte de l'addition ou de la soustraction de l'empiétement. Il est indispensable de marquer (x2) afin de visualiser que les deux côtés sont comptés.

La marge est une notion d'appréciation esthétique, clairement portée sur une seule ligne, elle est un repère important en cours de travail.

Les dimensions extérieures totales résultent de l'addition de la fenêtre image augmentée de la marge x2.

D'après les dimensions extérieures totales on découpe tous les éléments formant l'encadrement  : carton de fond, papier barrière, carton à biseaux, contrecollé, verre. Elles servent aussi de base aux calculs de découpe de la baguette. 

Matériaux et fournitures :
Carton gris : sert de protection de table appelé martyr

Carton bois : utilisé pour les fonds et les biseaux : 2, 3 ou 4mm d'épaisseur.

Cartonnette : de 7/10ème d'épaisseur. Le verso est rugueux pour faire adhérer la colle et son recto est lisse pour le traçage. Elle sert à réaliser des passe-partout et des sous cartes. Elle ensuite recouverte.

Papier barrière : c'est un papier spécial de protection blanc à PH neutre que l'on colle sur le carton de fond pour isoler le document de l'acidité des cartons bois.

Papiers décoratifs

Papier kraft gommé écru : se présente en rouleaux de différentes largeurs, sert à maintenir ensembles les différentes épaisseurs de carton constituant un encadrement. 

Papier kraft gommé blanc : est utilisé pour le collage des documents.

Contrecollés : carton recouvert d'un papier de couleur utilisé pour recouvrir les passe-partout.

Carton mousse : de 3, 5, 10 et 15mm d'épaisseur, sert à faire des hausses et certains biseaux.

Colle chimique : 

Matériel :

Equerre métallique de 20 ou 25 cm 

Cutter coudé à lame non rétractable et non sécable

Lames de rechange

Règle antidérapante "quadra"

Cutter à 45° maped

Compas à pointe sèche

Pinceau à colle 

Rouleau à colle

Attaches 

Clous en acier gris

Un chasse-clou

Un marteau

Une éponge

Un chiffon blanc

Une plaque de coupe ou un carton gris "martyr"

Un réglet métallique de 50cm

Un plioir

Un porte-mine extra-fin

Colle

